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Le concept du LORFLAM XO est le

fruit d’une collaboration avec Jacky

Le Faucheur, designer et créateur 

du cabinet Studio Le Faucheur.

“ Ce projet était un formidable challenge 
de rigueur et de subtilité pour permettre 
une ergonomie immédiate, démontrant la 
facilité de manipulation, la compréhension 
de l’objet en lui-même, révélant sa 
robustesse et son sérieux tout en restant 
dans la discrétion. En effet, ce modèle 
peut s’installer autant dans une cheminée 
contemporaine que classique, il ne fallait 
donc pas faire de surenchère décorative ”.

“ Dans son expression 
esthétique, le LORFLAM XO 
devait rappeler le creuset 
qui retient les bûches, les 
� ammes. Un dé�  qui m’a 
immédiatement séduit par 
ses nombreuses contraintes 
et sa problématique du 
feu, produit d’intérieur 
de l’habitat ”.

LE POINT DE VUE
DU DESIGNER 

Jacky Le Faucheur

GRANDE POIGNÉE FROIDE

Protégée du rayonnement et des 

projections par le pare-bûche intégré, 

la grande poignée « main froide » 

permet une manipulation aisée 

sans protection particulière.

LE POÊLE DISSIMULÉ

Parfaitement dissimulé dans le corps même de la 

cheminée, LORFLAM XO s’installe sans dénaturer

le concept originel de cheminée ouverte.

Besoin de rendement et de sécurité ? Après avoir

fait du feu sur la sole de l’appareil, il suffi t d’ouvrir

et de basculer cendres et braises à l’intérieur.

En un tournemain, le feu voit son rendement 

démultiplié et la cheminée est parfaitement 

sécurisée.

CUISSON

Tout comme une cuisinière ou un 

poêle à l’ancienne, LORFLAM XO 

sait se montrer polyvalent et peut 

être détourné pour des moments 

de cuisine conviviale.
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Caractéristiques techniques
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Vue de dessous

Vue de dessous

LORFLAM XO

LE FOYER LORFLAM XO EST PROPOSÉ :

En deux formats/puissances :
LORFLAM XO50 : pour bûches de 50 cm / puissance nominale 13 kW
LORFLAM XO60 :  pour bûches de 60 cm / puissance nominale 16 kW

En deux fi nitions :  poignées inox brossé, poignées inox foncé

Ces caractéristiques permettent d’adapter le choix du modèle aux caractéristiques 
de l’habitat et de la cheminée à équiper.

ACCESSOIRES
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XO50 XO60

Largeur du foyer : 70 cm 84 cm

Puissance nominale (plage de puissance) 13 kW (6-16) 16 kW (7-20)

Rendement >75% >75%

Émission CO <0,12% <0,12%

Émission de particules 36 mg/Nm3 36 mg/Nm3

Indice performance environnemental 0,7 0,7

Longueur maxi des bûches 50 cm 60 cm

Consommations indicatives
de bois - Humidité < 15%

Allure nominale 4,5 kg/h 6 kg/h

Allure réduite 2 kg/h 2 kg/h

Poids appareil seul 290 kg 310 kg

Tous les modèlesPOÊLE
ROTATIF

RACCORDABLE
EN DIRECT
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Solutions de fumisterie
LORFLAM

LORFLAM XO

• Muni d’un avaloir

• Conduit de fumée :

tubage inox souple en boisseau.
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