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Poêles-cheminées
Accumulation de chaleur
XP54-BOX TerraFonte

5  
ANS

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors tout) L x H x P : 920 x 1475 x 680 (mm)
..................................................................................................
Corps de chauffe : Fonte et terrabrik® (brique en terre crue) 
..................................................................................................
Poids Total : De 914 à 920 kg 
..................................................................................................
Raccordement : Dessus  
..................................................................................................
Diamètre de conduit : 153 mm  
..................................................................................................
Diamètre de la buse d’air de combustion : 80 mm 
..................................................................................................
Combustible : Bois 
..................................................................................................
Longueur maxi des bûches : 40 cm 
..................................................................................................
Puissance Nominale : 9 kW (5 kw - 11 kw) 
..................................................................................................
Emission de CO

  
: < 0.10 %

..................................................................................................
Rendement : > 80 % 
..................................................................................................
Emission de particules : 17 mg/Nm³ 
..................................................................................................
Indice de Performance Environnementale : 0.4 
..................................................................................................
Poids du kit optionnel accu+ : 75 kg

Garantie constructeur

5 ans sur corps foyer fonte 
(extensible jusqu’à 7 ans) - 
3 ans sur autres pièces hors
vitre et joints 

Normes  
 
NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*******

Finitions :		 graphite	 (porte fonte)
		  black	 (porte en verre sérigraphiée)


